
1. Generalites
Chaque vêleuses HK est partiellement montée. Elle est composée d’un tube
haut prepercé permettant la fixation des appuis et d’un d’un tube inférieur avec
bouchon. Est également joint un raccord fileté permettant la jonction des deux
tubes. Le mécanisme 2020 est toujours monté sur le tube haut. Le mécanisme
2060 est soit monté sur le tube ou présenté séparément (modèle avec appui
flexi). Selon la référence, on trouve:
– un appui PVC avec ailettes
– un appui large avec étriers de retenue ou dans un emballage séparé un appui

flexi (selon le cas pour races laitières ou à viande)
Une paire de lacs de vêlage ainsi qu’une notice détaillée d’utilisation sont
 également dans l’emballage.

2. Montage G121.
Accouplez le tube haut (3) et le tube bas (2) avec le raccord fileté (5). Le
 capuchon de verrouillage (16) avec le petit orivice se place sur le tube haut (3).
Mettre l’appui en place (15) en le positionnant de façon à aligner le trou de son
filetage et celui du tube haut (3). Insérez le petit axe de maintien (17) et fixez 
le tout en resserrant manuellement le capuchon de verrouillage. Fixez les
 ailettes latérales (18) avec les vis et écrous joints (19) sur l’appui (15).

3. Montage G126 et 2060.
Accouplez le tube haut (3) et le tube bas (2) avec le raccord fileté (5). Montez
l’appui (15) sur le tube haut (3) et pivoter afin d’aligner le trou du raccord
 aluminium (29) aved celui du tube haut (3). Introduire la vis et son écrou (24) 
8 x 55 et resserrez. Les étriers de retenue latéraux (20) sont à introduire dans
les orifices et à régler à la largeur souhaitée. Le blocage se fait avec les  ressorts
de retenue.

4. Montage G126 et 2060 avec appui HK-Flexi.
Utilisation du mécanisme 2060 avec les appuis flexi. Le mécanisme doit 
être monté sur le ltube haut. Le levier de déblocage doit être en appui pour 
l’introducion du tube. Positionnez ensuite l’appui flexible exécution normale
(26) ou lourde (25) et fixer le tout avec l’écrou ou la vis 8 x 50 (20).

5. Après le montage.
Faire circuler le mécansime sur toute la longueur du tube et vérifier que rien
n’entrave sa translation. Débloquez le mécanisme et le remettre à sa place
d’origine.

HHKK--GGEEBBUURRTTSSHHEELLFFEERR
Modell G121 - G126 - 2060

MMoonnttaaggeeaannlleeii ttuunngg

HK elletőgép 
szerelési útmutató

Vêleuses HK
Montage d’emploi

®

2013-5

Weitere Produkte aus dem Hause Rheintechnik
The Rheintechnik range of animal care products

Hersteller:

Weiland und Kaspar 
GmbH & Co. KG

Insterburger Str. 8 
D-56564 Neuwied

Telefon: (+49) 0 26 31 / 9 39 81 30 
Telefax: (+49) 0 26 31/9 39 8179

Internet: www.rheintechnik.de
E-mail: hk@rheintechnik.de

®

HK-Geburtsmelder
Unser elektronisches Meldesystem gibt die nötige 
Sicherheit und Ruhe. Tag und Nacht! 
Unbegrenzte Mobilität durch Telefon-Alarmmeldung.

HK-birth alarm system
This electronic measuring and alarm systems gives reliabi-
lity, rest and peace of mind, by day and nigth. Unlimited
transmission range and mobility by telephone-alarm!

Innovative Produkte rund ums Pferd
Innovative products for horses

www. .de

Ein Ultraschall-Inhalator 
setzt neue Maßstäbe in der 

Atemwegsbehandlung bei Pferden

An ultrasound inhaler sets the 
new pattern for treatment 

of the horses respiratory tracts

Inoovative products for horses

Pregnancy diagnosis unitThermo-Laserscanner Magnetic field blanket

HK-Trächtigkeits-Diagnosegerät für Kühe
Bewährte Qualität … neu in Technik und Design.

HK pregnancy diagnosis unit for cows
Proved quality … new technology and design.

HK-Beatmungspumpe für Kälber 
Die ersten Minuten entscheiden. Zum Abziehen von
Schleim aus Maul und Nüstern und zur Belebung bei
 besonders schweren Geburten.

HK-calf resuscitator
Cause the first minutes will be decisive. To take mucus out
off calfs nose and mouth and for stimulation.



1. Grundsätzliches.
Jeder HK-Geburtshelfer ist teilweise vormontiert. Er besteht aus einem Stan-
genoberteil mit Bohrloch zur Aufnahme der Ansatzstütze und einem Stangen-
unterteil mit Kappe. Ein Gewindestück zur Verbindung der Stangen ist beigelegt.
Die Spannmechanik 2020 ist immer auf dem Stangeoberteil vormontiert, die
 Mechanik 2060 ist entweder vormontiert oder beigelegt. Je nach Modell gehö-
ren dazu: eine kleine Ansatzstütze mit Eckwinkelstücken, eine große Ansatz-
stütze mit Auflage-Haltebügel oder, in einem separaten Karton befindlich, der
HK- Flexi bügel in der normalen bzw. großen Ausführung. Jedem HK-Geburts-
helfer sind ein paar Geburtsstricke sowie eine Montage- und Bedienungs anlei-
tung und Ersatzteilliste beigelegt.

2. Montage Modell G121
Das Stangenober- (3) und Stangenunterteil (2) mittels Gewindestück (5) zusam-
menschrauben. Die graue Überwurfmutter (16) mit der kleinen Öffnung voran
über das Stangenoberteil (3) schieben. Die Ansatzstütze (15) aufstecken und
 drehen, bis die Bohrung im Gewinde direkt über dem Bohrloch im Stangen-
oberteil (3) liegt. Den Bolzen (17) in das Bohrloch stecken und die graue Über-
wurfmutter (16) handfest auf das Gewinde der Ansatzstütze (15) schrauben. Die
Winkelstücke (18) mit jeweils 2 Schrauben und Muttern (19) links und rechts der
Ansatzstütze (15) montieren.

3. Montage Modell G126 und 2060 mit Auflage-Haltebügel
Das Stangenober- (3) und Stangenunterteil (2) mittels Gewindestück (5) zusam-
menschrauben. Die Ansatzstütze (15) auf das Stangenoberteil (3) stecken und 
drehen, bis das Bohrloch des Alu-Verbindungsteils (23) direkt über dem Bohrloch
des Stangenoberteils (3) liegt. Die Schraube M8 x 55 (24) durch Alu-Verbin-
dungsteil (23) und Stangenoberteil (3) hindurchschieben und mit Mutter sichern.
Die Auflage-Haltebügel (20) jeweils in die seitliche Öffnung der Ansatzstütze (15)
stecken. Der Haltebügel ist verstellbar, hierzu den Federkopf des Haltebügels
eindrücken, Auflage-Haltebügel auf das gewünschte Maß zusammenschieben
und in den vorgesehenen Bohrungen einrasten lassen.

4. Montage Modell G126 und 2060 mit HK-Flexi-Bügel
Bei Verwendung der Mechanik 2060 in Verbindung mit dem HK-Flexi-Bügel
muss zuerst die Mechanik auf das Stangenoberteil (3) geschoben werden. Hierzu
den Hebel zur Entriegelung (siehe Bedieungsanleitung) ganz nach unten
 gedrückt halten. Anschließend den HK-Flexi-Bügel auf das Stangenoberteil (3)
stecken. Den Bügel drehen bis das Bohrloch direkt über dem Loch des
 Stangenoberteils liegt und mit der Schraube M8 x 50 (29) mit Mutter sichern.

5. Funktionsprüfung
Nach erfolgter Montage die Spannmechanik durch Auf- und Abbewegung des
Handgriffs über Stangenober- und Stangenunterteil ziehen und auf einwandfreie
Funktionsfähigkeit achten. Durch Lösen der Sperrvorrichtung (siehe Bedie-
nungsanleitung) wird die Spannmechanik wieder in ihre Aus gangs position
 gebracht.

1. Általános információk
Minden HK elletőgépet részben összeszerelve szállítjuk. A termék felső részén 
található egy furat, amelybe a fejrész csatlakoztatható és egy alsó csőrész. Egy 
menettel ellátott rész segítsgévél csavarozhatók össze a csövek. A reteszes 2020 
mechanizmus mindig a cső felső részére rögzítve kereül leszállításra. A 2060-as 
mechanizmust vagy a cső felső részére rögzítjük vagy a HK-Flexi típus esetén 
csak a csomagba külön található meg. Modelltől függően a csomag az 
alábbiakat tartalmazza: kis fejrész, hajlított sarokrészekkel vagy nagy hajlított 
fejrész vagy egy külön dobozban a HK-Flexi kampó, vagy kis méretben, vagy 
tejelő tehén vagy húsmarha méretben. Egy pár kötél, kezelési és összeszerelési 
útmutató és az alkatrészek listája is a csomag része.

2. A G121-es modell összeszerelése
Csavarozza össze a felső (3) és alsó (2) csőrészeket a menetes résszel (5). 
Helyezze a szürke csatlakozót (16) a kis nyílással először a cső felső részébe. 
Csatlakoztassa a fejrészt (15) és fordítsa el amíg a lyuk a felső csőrész lyukja 
fölé nem kerül. Helyezze a csavart (17) a lyukba és csavarozza a szürke 
összekötőt (16) szorosan a fejrészhez. Szerelje össze a hajlított részeket (18) a 
csavarok és anyák (19) segítségével a fejrész jobb és bal oldalán.

3. A G126-os és a 2060-as modell összeszerelése
Csavarozza össze a cső felső (3) és alsó (2) részét a menetes rész (5) segítsgével. 
Rögzítse a fejrészt (15) a cső felső (3) részéhez és fordítsa el amíg az 
alumínium összekötőn található lyuk (23) a cső felső részén található lyuk fölé 
nem kerül. Vezesse át az M8x55-ös (24) csavart az alumínium összekötőn (23) 
és a cső felső részén (3) majd rögzítse a csavart. Tegye a görbe részt (20) a 
fejrész nyílásának oldalsó részébe. Nyomja be a rugófejet, állítsa be a görbe 
részt a kívánt iránba és hagyja, hogy a zárak a helyükre zárják.

4. A  HK-Flexi G126-os és G2060-as modell összeszerelése
Ha HK-Flexivel ellátott 2060-as (9) elletőgépe van, a reteszelőt a cső felső 
részéhez kell rögzíteni. Az elengedő kart (lásd 5 b ábra) le kell nyomni és a 
helyén kell tartani. Ezután rögzítse a normál (26) vagy nagy (27) méretű HK-
Flexi kampót a cső felső részéhez, csavarja el amíg a lyuk a cső lyukja fölé nem 
kerül, majd rögzítse az M8x50 (29) csavar és anya segítsgével.

5. Összeszerelés után
Húzza a reteszes részt a cső felső és alsó része fölé a kar fel-le mozgatásával. A reteszes 
mechanizmus eredeti pozícióba történő visszaállításához engedje ki a zárószerkezetet 
(lásd működési útmutató)
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HK Flexi-Bügel 

HK Flexi clamp
appui HK-Flexi

HK Flexi-Bügel 

HK Flexi clamp
appui HK-Flexi




