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Stiefelreiniger # 29320



Anleitung für Stiefelreiniger
1. Befestigen Sie einen 1/2”-Wasserschlauch am Kugelhahn (1).
2. 	�Der Kugelhahn ist geschlossen, wenn sich der Hebel (2) in waagerechter Stellung befindet, in

senkrechter Stellung ist der Hahn geöffnet.
3. 	�Der dünne Schlauch (3) auf der Rückseite des Stiefelreinigers dient dazu, dem Wasser

Desinfektions- bzw. Reinigungsmittel beizumischen.
4. 	�Das gewünschte Mittel wird angesaugt, wenn das linke Anschlussteil (4) mit einem Finger luft-

dicht geschlossen wird.

Mode d’emploi pour lave-bottes
1. Raccorder l’appareil à l’alimentation en eau (raccord 1/2”).
2. Le robinet de débit est à l’arrêt en position horizontale et ouvert en position verticale.
3. Le tuyau arrière transparent assure le mélange eau-désinfectant.
4. 	�Le désinfectant est mélangé à l’eau lorsque l’orifice situé à gauche du lave-bottes est mainte-

nu fermé par une pression du doigt.

Használati útmutató csizmatisztító berendezéshez
1. Csatlakoztasson egy 1/2”-es vízcsövet a jobb felső részen lévő gömb szelephez.
2. A gömbszelep zárt állapotban van, ha a kar vízszintesen áll, a csap nyitott állapot-

ban van, ha a kar függőlegesen áll.
3. A csizmatisztító hátsó részén találha-

tó vékony csővel keverheti össze a 
vizet és a tisztítószert.

4.  A kiválasztott folyadék felszívásra
ckerül, ha a bal oldalon található 
csatlakozó légmentesen lezárásra 
kerül.

Istruzione per pulitore di stivali
1. 	�Attaccare sulla parte superiore di

destra un tubo dell’acqua di 1/2” al 
rubinetto a sfere.

2. 	�Il rubinetto a sfere è chiuso se la leva si
trova in posizione orizzontale, in posi-
zione verticale, invece, è aperto.

3. 	�Il tubo sottile sul retro del pulitore di
stivali serve per aggiungere all’acqua 
del disinfettante, cioè del detergente.

4. 	�La sostanza desiderata viene aspirata,
quando il pezzo d’attacco sulla sinistra 
si chiude ermeticamente con l’aiuto di 
pressione.
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