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1. Lesen Sie diese Betriebsanleitung, bevor Sie das 
Gerät in Betrieb nehmen. 
 

Sollten bei der Inbetriebnahme trotzdem Schwierigkeiten 
auftreten, bitten wir Sie, keine unzulässigen Manipulationen 
am Gerät vorzunehmen. Sie gefährden dadurch 
Ihren Garantieanspruch! Bitte setzen Sie sich mit 
dem Lieferanten oder dem Stammhaus in Verbindung. 
 
2. Verwendung 
■Aufbau-Thermostate überwachen oder regeln 
Temperaturen in Wärmeerzeugungsanlagen und 
Anwendungen in der Heizungs-, Lüftungs- und Klimatechnik. 
 
3. Sicherheitshinweise 
■Knicken oder Durchtrennen der Fernleitung führt zum 
dauerhaften Ausfall des Gerätes. 
■Beim Bruch des Messsystems kann Füllflüssigkeit 
austreten.  
 
Physikalische und toxikologische Eigenschaften des 
Ausdehnungsmittels, welches im 
Falle eines Messsystembruchs austreten kann: 
 

 
 

1. Lisez cette notice avant de mettre en service 
l’appareil. 

 
Toutefois si vous rencontrez des difficultés lors de la mise 
en service, ne procédez à aucune manipulation non autorisée 
sur l’appareil. Vous pourriez compromettre votre droit 
à la garantie ! Veuillez prendre contact avec nos services. 
 
 
2. Utilisation 
■Les thermostats pour montage en saillie sont utilisés pour 
surveiller et réguler des températures dans des installation de 
production de chaleur ainsi que dans le domaine du 
chauffage, de la ventilation et de la 
climatisation. 
 
3. Sécurité 
■Sectionnement et flambage du capillaire provoquent une 
panne durable. 
■En cas de rupture du système de mesure, le liquide de 
remplissage peut s’échapper. 
 
Caractéristiques physiques et toxicologiques des substances 
qui peuvent s’échapper en cas de 
rupture du système de mesure: 

 

1. Please read these Operating Instructions before 
commissioning the instrument 

 
If any difficulties should arise during commissioning, 
you are asked not to undertake any unauthorized 
manipulations on the instrument. This will endanger you 
rights under the instrument warranty! Please contact 
your supplier or the main factory. 
 
2. Use 
■Surface-mounting thermostats monitor and control 
temperatures in heat-generating plant and HVAC applications. 
 
3. Safety notes 
■Cutting through or kinking the capillary will lead to 
permanent instrument failure. 
■Liquid may escape in the event of a measuring system 
fracture. 
 
Physical and toxicological properties of the expansion medium 
that may 
escape in the event of a measuring system fracture: 
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